
注 1：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样品质量安全

性能的一致性。

注 2：本证书仅适用于进行抽样试验的该批次产品。

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX F33001420230342

申 请 单 位 名 称 ： 镇江朝阳机电科技有限公司

申 请 单 位 住 所 ： 江苏省扬中市油坊镇集镇 688号

制 造 单 位 名 称 ： 镇江朝阳机电科技有限公司

制 造 单 位 住 所 ： 江苏省扬中市油坊镇集镇 688号

设 备 类 别 ： 电梯安全保护装置

设 备 品 种 ： 缓冲器

产 品 名 称 ： 聚氨酯缓冲器

产 品 型 号 ： CYP8002

型式试验报告编号 ： T14-F330-23-342

经型式试验，确认该样品符合《电梯型式试验规则》（TSGT7007—2022）、
GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020和 EN 81-50:2020
的规定。

本证书适用的产品型号：CYP8002。
本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期：2023年12月25日日

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司

国家电梯质量检验检测中心



证书编号：TSX F33001420230342
附表

非线性蓄能型（聚氨酯）缓冲器适用参数范围和配置表

额定速度 ≤1.00 m/s 最大撞击速度 1.15 m/s

最小允许质量 800 kg 最大允许质量 2000 kg

自由高度 80 mm 外径 100 mm

设计使用年限 10年 结构型式 圆柱状聚氨酯

材质 聚酯型 固定方式 内部中空固定

表面硬度范围 75 HA~99 HA

工作环境条件 室内，温度：-10 ℃~55 ℃，相对湿度≤98%

产品批次号 23122

产品编号范围 23122-000~23122-999

适用斜行电梯的

倾斜角范围
/

发证日期：2023年12月25日日
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